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двутавр 14Б1(9320)

оголовок 150х150 мм

двутавр 14Б1(9390)

двутавр 14Б1(9390)

двутавр 14Б1(9390)

двутавр 14Б1(9390)

двутавр 14Б1(9390)

двутавр 14Б1(9390)

вывод
канализации

размеры для
привязки дома

размеры для
привязки дома

размеры для
привязки дома

размеры для
привязки дома

ввод электричества

слаботочные сети ввод воды (ПНД 32)

пластина 4х60х1000

уголок 63х63х2000

ось для двутавра
у выводов М1

сместить на 50мм

KASHTAN 77 S3V3R
Схема фундамента с поперечным двутавром. План

Спецификация на KASHTAN77 V3R:

Винтовые сваи Д89 L2500 (толщина стенки min 3,5 мм) с бетонированием - 35 шт.

Сваи можно менять на Д108 для увеличения жесткости (толщина стенки min 4 мм). Заглубление

свай для ЦФО >1700мм

Двутавр №14 - 128*п.м. (9390-6 шт, 9330-1шт, 2000-5шт, 1100-5шт, 2400-11шт, 1400-6шт, 2200-5шт)

Двутавр можно менять на №16 для увеличения жесткости

Оголовки 150х150 мм - 35 шт., уголок 63х63 - 30п.м. Пластина 3х80х80 с отверстиеми Д8 - 6шт

Пластина 4х60 - 6п.м.

Покраска всех металлических изделий в черный цвет.

ВЕРАНДА

ИНЖЕНЕРНЫЙ
МОДУЛЬ 1

ПУСТОЙ
МОДУЛЬ 2

С БОКОВЫМ
ОСТЕКЛЕНИЕМ

КОРОТКИЙ ЗАДНИЙ
МОДУЛЬ 3 СПАЛЬНИ

КОРОТКИЙ ЗАДНИЙ
МОДУЛЬ 4 С ПРИХОЖЕЙ

KN77 V3R
18.04.2022

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
             - винтовая свая Д89
             - оголовок 150х150 мм
             - граница модулей дома
             - граница террас
             - граница отделки модулей
             - двутавр 14Б1
             - уголок 63х63
             - вертикальное ребро жесткости
               из уголка 63х63
             - пластина 4х60
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*Узлы отверстий смотреть на листе 4

1 4 75 6

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

К

И

2 3

4

44

4 4

44

4 4

П
ри

м
еч

ан
и

е:
1.

 П
ер

пе
н

д
и

ку
л

яр
ны

й
 с

ты
к 

д
ву

та
вр

ов
 о

су
щ

ес
тв

л
ят

ь 
че

ре
з 

пл
ас

ти
ну

, 
л

и
б

о 
че

ре
з 

по
д

ре
зк

у 
ко

ро
тк

ог
о 

д
ву

та
вр

а.
2.

 Д
л

я 
те

рр
ас

ы
 д

оп
ус

ка
ет

ся
 з

ам
ен

а 
д

ву
та

вр
а 

на
 у

го
л

ок
 1

00
х1

00
 д

л
я 

89
 с

ва
и

 и
 1

25
х1

25
 д

л
я 

10
8 

св
аи

. П
ри

 з
ам

ен
е 

д
ву

та
вр

а 
на

 у
го

л
ок

 у
ро

ве
нь

 с
ва

й
 п

од
 т

ер
ра

су
 н

ео
бх

од
и

м
о 

по
д

ня
ть

 н
а 

вы
со

ту
 д

ву
та

вр
а,

и
сп

ол
ьз

уе
м

ог
о 

д
л

я 
д

ом
а.

3.
С

та
нд

ар
тн

ая
 с

хе
м

а 
ф

ун
д

ам
ен

та
 р

ас
сч

и
та

на
 н

а 
вы

со
ту

 в
 п

ре
д

ел
ах

 0
,5

-0
,6

м
ет

ра
 о

т 
ур

ов
ня

 з
ем

л
и

. П
ри

 в
ы

со
те

 б
ол

ее
 0

,6
м

ет
ра

 ф
ун

д
ам

ен
ту

 т
р

еб
уе

тс
я 

ус
и

л
е

ни
е

.
4.

 Д
л

я 
д

ос
ти

ж
ен

и
я 

од
но

го
 у

ро
вн

я 
на

 т
ер

ра
са

х 
и

 в
ер

ан
д

е 
д

ом
а 

не
об

хо
д

и
м

о 
по

д
ня

ть
 у

ро
ве

нь
 ф

ун
д

ам
ен

та
 п

од
 т

ер
ра

са
м

и
 н

а 
15

 м
м

.
5.

 М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 п
ер

еп
ад

 ф
ун

д
ам

ен
та

 п
о 

ур
ов

ню
, 

по
д

 д
ом

ом
 и

л
и

 п
од

 т
ер

ра
со

й
, н

е 
д

ол
ж

ен
 п

ре
вы

ш
ат

ь 
2 

м
м

!!!

14 312

винтовая свая Д89

пластина 3х80х80

пластина 3х80х80
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пластина 3х80х80

пластина 3х80х80

пластина 3х80х80

Заземление
(см. лист "Схема заземления")
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двутавр 14Б1
(можно менять на 16 или 18
для увеличения жёсткости)

пластина 3х80х80
с отверстием Д8

свая Д89

ребра жесткости.
По 2 штуки с каждой

стороны дома.
уголок 63х63

пластина 3х80x80
с отверстием Д8

качественный
сварной шов

отверстие Д12

отверстие Д12

отверстие Д16-20отверстие Д16-20

отверстие Д16-20отверстие Д16-20

стенку двутавра довести
до примыкающей стенки,

полки подрезать

размер до центра пластины

Стандартный поперечный разрез по фундаменту для дома без боковых террас
DD3  R
и типовые дома

инженерный
модуль

Стандартная схема фундамента рассчитана на высоту
в пределах 0,5-0,6метра от уровня земли.
При высоте более 0.6метра фундамент проектируется отдельно

Узел Б
(см. лист 4)

1 4 75 62 3



DUBLDOM

50

55
18

82
73

55
18

20

73

66
15

62

8161
12

62

73 66
15

82

81

66
15

20

81

1261
73

1269
81

20
0

20
0

78 78

отв. Д12

отв. Д12

отв. Д12отв. Д12

двутавр 14Б1
(можно менять на 16 или 18
для увеличения жёсткости)

обрешетка дома

оголовок

свая

балка домабалка дома

отв. Д12

отв. Д12
отв. Д12 отв. Д12

Последовательность монтажа фундамента:
1. Вкрутить сваи согласно плану. Расстояние от уровня земли до верха лопасти сваи - минимум 1700мм.
2. Закрепить оголовки к верхам свай.
3. Произвести монтаж заземления по схеме.
4. Установить на свайное поле длинные двутавры согласно плану.
5. Установить двутавровые перемычки с фигурной подрезкой (см. узел Б) согласно плану.
6. Установить металлические уголки согласно плану. Уголок крепится к низу верхней полки двутавра.
7. Сделать отверстия в фундаменте:
    - в верхней полке двутавра (для прикручивания дома)
    - на стойке двутавра (для домкрата)
    - на пластине.
8. Покрасить все изделия в черный цвет, голый металл не оставлять.

Узел 2

Узел 3

Узел 1

Для 16 двутавра:Для 14 двутавра:

Узел Б

Для 16 двутавра:Для 14 двутавра:

Узел 4

ПОЛМОДУЛЬ ПОЛМОДУЛЬ

Для 16 двутавра:Для 14 двутавра:

Для 16 двутавра:Для 14 двутавра:

Примечание и узлыS3 V3
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ввод эл-ва

пластина 4х60х1500пластина 4х60х1500пластина 4х60х1500

пластина 4х60х1000

уголок 63х63х2000

уголок 63х63х2000

уголок 63х63х2000

заземление

уголок 63х63х2000уголок 63х63х2000

пластина 4х60х1500пластина 4х60х1500пластина 4х60х1500

пластина 4х60хL
к вводу эл-ва

отверстие Ø=12мм

отверстие Ø=12мм

уровень
земли

пластина 4х60хL
к вводу эл-ва

Заземление:
Необходимо вкопать в землю металлический уголок на 2м. Обварить
его металлической пластиной и подвести ее к вводу электричества в
дом. После монтажа дома необходимо произвести заземление.

1 500

Схема заземления
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место для ввода электрики в дом

место для ввода воды в дом
свая

двутавр

уровнь земли
траншея под воду и электричество
ширина min 500 мм

запас трубы электричества 3м + расстояние
от земли до верха двутавра

запас трубы водоснабжения 2м + расстояние
от земли до верха двутавра

вода D32 ПНД
16-ти атмосферная

электричество
4х6 - 4х10 ВБШвнг

Схема подведения воды и электричества к дому

инженерный
модуль
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место для ввода канализации в дом
свая

двутавр

уровнь земли

песчаная подготовка*

траншея под канализацию
ширина min 300 мм

труба канализационная
D110 мм оранжевая ПВХ

для наружного применения

трубу не выводить
выше уровня земли

инженерный
модуль

Схема подведения канализации к дому

Примечания:
1. Уклон канализационной трубы 2см на 1м трубы (D=110мм).
2. Высота траншеи зависит от типа септика.
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